






Ciepło przechwycone przez kolektor jest 
odprowadzane za pomocą czynnika grzewczego Zasobnik ciepłej wody

ół j tki i t i k tłóodprowadzane, za pomocą czynnika grzewczego 
(roztworu glikolu), do magazynu ciepła, będącego 
jednocześnie wymiennikiem ciepła. 
Sterownik działa w taki sposób, że wychwytuje

‐ współpracują ze wszystkimi typami kotłów: 
olejowymi, gazowymi, węglowymi itd.
‐ szybkie nagrzewanie wody dzięki dużej powierzchni 
wężownicy,
‐ gruba warstwa ocieplenia eliminuje straty ciepła,Sterownik działa w taki sposób, że wychwytuje 

każdą nadwyżkę ciepła, jaką można przekazać i 
zakumulować w magazynie (zasobniku)

‐ dodatkowe grzałki elektryczne do podgrzewania wody, 
gdy nie pracuje kocioł CO (opcja),
‐ anoda magnezowa, termostat, termometr, zawór 
bezpieczeństwa,



By otrzymać najlepsze efekty, warto trzymać 
się następujących wskazówek:

• Kolektory słoneczne powinny być zwrócone• Kolektory słoneczne powinny być zwrócone 
stroną szklaną na południe; 

• Kolektory słoneczne powinny być pochylone o 
około 45 stopni względem poziomu. Jest to kąt p g ę p ą
idealny przy wykorzystywaniu kolektora 
słonecznego od lutego do listopada;słonecznego od lutego do listopada; 

• Kolektory słoneczne należy instalować w 
miejscu, które nie jest zacienione przez drzewa, 
krzaki, trawę, itp. , ę, p



Kolektory słoneczne montuje się na konstrukcji spodniej dobranej odpowiednio w 
zależności od kąta nachylenia dachu. Zazwyczaj kolektory montuje się przy pomocy 
haków przytwierdzanych do krokwi. W takim wypadku kolektory zamontowane są 
tuż nad powierzchnią pokrycia dachowego.
Na rynku dostępne są też kolektory połaciowe. Są one wbudowane w połać dachu i 

i j któ t t j k i d hw miejscu, w którym są zamontowane zastępują pokrycie dachowe. 
Standardowa konstrukcja spodnia przeznaczona jest do montażu na dachu o 
nachyleniu od 30 do 60 stopni. Jeżeli kąt nachylenia dachu jest inny, stosuje się 
konstr kcję kor g jącą Pr montaż kolektoró na iemi stos je się odpo iedniąkonstrukcję korygującą. Przy montażu kolektorów na ziemi, stosuje się odpowiednią 
konstrukcję oraz obciążniki, które zabezpieczą system przed działaniem silnych 
wiatrów. 



• Opłacalność inwestycji w instalację solarną do przygotowania c.w.u. zależy od 

d j i i b d k d t j ki li b ł k trodzaju i przeznaczenia budynku oraz od tego jakie paliwa były wykorzystywane 

dotychczas na ten cel. Perspektywa stałego i znacznego wzrostu cen kopalnych 

nośników energii będzie powodować skracanie okresu zwrotu inwestycji wnośników energii będzie powodować skracanie okresu zwrotu inwestycji w 

instalacje solarne, których ceny w ostatnim czasie znacznie spadły.

• Kolektory słoneczne cieszą się szczególnym zainteresowaniem gdyż z ich• Kolektory słoneczne cieszą się szczególnym zainteresowaniem, gdyż z ich 

zastosowaniem wiążą się bardzo niskie koszty eksploatacyjne – ok. 100÷120 zł 

rocznie (ok. 40 zł to koszty energii elektrycznej zużywanej przez pompy + 80 złrocznie (ok. 40 zł to koszty energii elektrycznej zużywanej przez pompy + 80 zł 

wymiana raz na ok. 6 lat 25 litrów płynu) dla domu jednorodzinnego z kolektorami 

płaskimi o pow. 5 m2.p p

• Koszt inwestycji w instalację solarną (kolektory, instalacja, zawory, pompy, 

zbiornik c.w.u. itp.) wynosi ok. 8÷14 tys. zł. W naszych warunkach klimatycznych p y y y y y

rocznie z kolektorów płaskich o pow. 5 m2 w domu jednorodzinnym uzyskuje się 

ok. 9÷10 GJ energii cieplnej. W zależności od tego, jaki nośnik energii 

wykorzystujemy będzie zależeć opłacalność inwestycji w instalację solarną.



Dane praktyczne:Dane praktyczne:
• powierzchnia kolektora odpowiadająca 
zapotrzebowaniu na c w u jednej osoby to 1 1 5 m²zapotrzebowaniu na c.w.u. jednej osoby to 1‐1,5 m²

1 ² k l kt j t t i ć k ł 40 60 lit ó• 1 m² kolektora jest w stanie ogrzać około 40‐60 litrów 
wody 

• pojemność zbiornika na c.w.u., odpowiadająca 
zapotrzebowaniu na c w u jednej osoby to 50 100zapotrzebowaniu na c.w.u. jednej osoby to 50‐100 
litrów. 

• kolektory powinny być zamontowane pod kątem 30‐
60° w kierunku na południe lub południowy zachód.60 w kierunku na południe lub południowy zachód. 



Przykłady zastosowań





PodsumowaniePodsumowanie

ŚŚrednio 4 ‐ osobowa rodzina w domu 
jednorodzinnym do podgrzewania c.w.u. j y p g
korzystała z energii elektrycznej, gazu 

płynnego lub oleju opałowego to inwestycjapłynnego lub oleju opałowego, to inwestycja 
w instalację solarną zwróci się po ok. 6‐10 

latachlatach.




